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20210212-P01-CLT0033-MBS V1-Test complet

> MESURE DE FILTRATION AUX PARTICULES DE 3u ET PERMEABILITE A LAIR A LETAT NEUF

ECHANTII I ONS TRA S

Fournisseur HT Concept et Diffusion
Date de réception 1711272021

Nombre d'échantillons 6

Observations a réception Sans objet

Référence fournisseur MBS V1

DNescription des échantillons

Complexe 2 cotiches

Composition

Couche intérieure : Mesh 3D PES
Couche extérieure : Devri 1212 - jersey PE/EA jauge 44 145g/m2
imprimé

Nombre de cycles d’entretien
avant essais réalisé par un
centre agréé Cofrac

Aucun

m

m

Les essais ont été réalisés selon les principes présentés en annexe et conformément au

protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020.

Remarques

Sans objet

Masque barriére a usage non sanitaire

Composition du rapport

4 pages dont 1 annexe

Les essais sont réalisés en application de la note d'information interministérielle du 29
mars 2020 mise a jour du 28 janvier 2021 relative aux masques « grand public » réservés a

des usages non sanitaires.

Selon les termes de cette note, ils devront étre complétés par un test au porté pendant 4
heures, a réaliser par I'industriel. Le masque ne doit pas avoir de couture sagittale (verticale

nez bouche.

Avertissement : les résultats ne permettent pas une certification ou homologation selon

les normes NF EN 149, NF EN 14683, ni selon toute autre norme ou réglement.

Cas d’'usage

Mesuré Attendu
Perméabilité a lair a
depression 100 Pa 4/62+£211 > 96 Um*s
(en L/m%s) (1)
Ffficacité de protection anx
aérosols — Particules 3 pm 96.0+05 >90 %
(en %) (2)

Original signe par :

Prof. Marie-Ange Bueno, directeur du LPMT
Prof. Jean-Francois Brilhac, directeur du LGRE

Date : 19 février 2021

Ce document ne peut étre reproduit que dans son intégralité. Toute

reproduction partielle doit faire I'objet d’'un accord écrit de la part de 'émetteur

Page 1sur4

(1) Usage protection du porteur : flux mesuré de I'extérieur vers I'intérieur, a linspiration
(2) Usage rétention des projections : flux mesuré de lintérieur vers I'exténieur, a I'expiration

Ce document ne peut étre reproduit que dans son intégralité. Toute
reproduction partielle doit faire I'objet d'un accord écrit de la part de l'émetteur

Page 2sur 4
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> MESURE DE FILTRATION AUX PARTICULES DE 3 p ET PERMEABILITE A LAIR

APRES 50 CYCLES DE LAVAGES A 40°

Emetteur

Essais réalisés dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-

19, parle:

 Laboratoire ge Physique et Mécanique Textles (LPMT)

2. ESSAIS REALISES

o
. 20210212-P02-C1 TON33-MRS V1.T Y
UNIVERSITE "Textile Als e
HAUTE-ALSACE FOLE DL COMPETENCES £
1. ECHANTILLONS TRANSMIS
' Rapport d’essais n° : Foumisseur HT Concept et Diffusion
Titre 20210212-P02-CLT0033-MBS V1-Test complet Dale U 1Gception 0970372021
Rapport | Nombre d'échantilons 5
Référence MBS V1 Observations a réception Sans objet
échantilion
Ipmt -
Masques grand pubiic 3 usage non sanitaire Référence fournisseur MBS V1
pour lutter contre la COVID-19 -
A Intitulé T rre Description des échantillons | Complexe 2 couches.
! Pré-test Py 5
“ Prestation = gh ] Couche intérieure : Mesh 3D PES )
) 5J Caractérisation — test complet Composition Couche extérieure : Devri 1212 - jersey PE/EA jauge 44 145g/m2 |
imprimé v
GRE Destinataire | 71T concest et Diffusion Nombre de cycles d'entretien .
avant essais réalisé par un | 50 cycles d'entretien réalisés au CETELOR
centre agréé Cofrac

Les essais ont été réalisés selon les principes présentés en annexe et conformément au
protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020.

pour la perméabilité a I'air

Pole Textile Alsace « Laboratoire Gestion des Risques et Environnement
25, rue Alfred Werner (LGRE) pour Ia filtration des particules

BP 72076 en accord avec la DGE sous recommandation de la DGA.

68059 MULHOUSE Cedex 2

Pour tout compiément d'information relatif au présent rapport

Tel.z+33(0)3 8942 9865 d'essais, contacter : s oo
covid19@textile-alsace.com Masque barriére a usage non sanitaire
Cas d'usage
Remarques Sans objet Mesuré Attendu
Composition du rapport 4 pages dont 1 annexe Perméabilité a I'air i
— . dépression 100 Pa 34181127 >96 Um?s
Les essais sont realisés en application de la note d’information interministérielle du 29 (en Lim¥s) (1)
mars 2020 mise a jour du 28 janvier 2021 relative aux masques « grand public » réservés a
des usages non sanitaires. Efficacité de protection aux
aérosols — Particules 3 pm 96.8+09 >90 %
Selon les termes de cette note, ils devront étre complétés par un test au porté pendant 4 {en %) (2)

heures, a réaliser par I'industriel. Le masque ne doit pas avoir de couture sagittale (verticale
nez bouche.

Avcrtissement : les résultats ne permettent pas une certification ou homologation sclon (§)}
les normes NF EN 149, NF EN 14683, ni selon toute autre norme ou réglement. (2)

Usage protection du porteur : flux mesuré de I'extérieur vers I'intérieur, a Mnspiration
Usage rétention des projections : flux mesuré de lintérieur vers I'extérieur. a I'expiration

Onginal signe par :
Prof. Marie-Ange Bueno. directeur du LPMT
Prof. Jean-Frangois Brilhac, directeur du LGRE

Date : 10 mars 2021

Ce document ne peut étre reproduit que dans son intégralité. Toute

Ce document ne peut tre reproduit que dans son intégralité. Toute
reproduction partielie doit falre r'objet d’un accord écrit de Ia part de I'émetteur

reproduction partielle doit faire F'objet d'un accord écrit de la part de I'émetteur Page Zsur4
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>TEST DE TENEUR EN DIOXYDE DE CARBONE DE LAIR INHALE : LEVALUATION
DE LESPACE LIBRE INTERIEUR DU MASQUE BARRIERE POUR LE SPORT.

TESTS REALISES AVEC LE CONCOURS DE LA SOCIETE EFOR

Date : 05/03/2021

Objet : Vérifier la conformité d’'un masque de sport :

=
HT Concept

[6crans textiiles]

Evaluation de I'espace libre a l'intérieur du masque
Demandeur : Thiemry HEIM — HT'Concept

Responsable de la mesure : Valentin GAILLOT — EFOR Group

- Modélisation du masque a partir des informations fournies

2
—

’.

- Placement du masque sur la téte factice n°3 de la norme 1SO 16900-5
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>TEST DE TENEUR EN DIOXYDE DE CARBONE DE LAIR INHALE : LEVALUATION
DE LESPACE LIBRE INTERIEUR DU MASQUE BARRIERE POUR LE SPORT.

Configuration 1 : volume intérieur du masque, sans soustraire le volume occupé par la téte factice

S|

Configuration 2 : volume intérieur du masque, duquel est soustrait le volume de la téte factice

<

—

Configuration 3 : volume de la configuration 2, auquel on ajoute le volume autour du masque, notamment
sous le menton (configuration la plus réaliste)

Pour que le masque soit conforme, le volume mesuré entre la téte factice normée et le masque doit étre de
moins de 325 cm?.

Volume mesuré
Configuration 1 : masque vide 189.3 cm?®
Configuration 2 : sans le volume de la téte 120.7 cm?
Configuration 3 : avec le volume environnant 167.2 cm?

Le masque est donc conforme.
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> ESSAIS PRATIQUES DE PERFORMANCE :TEST DE PENIBILITE

(ESSAIS REALISE PAR 11 PERSONNES DANS UNE SALLE

DE CROSSFIT AVEC DIVERS APPAREILS DURANT 10 MN )

Essais pratiques de performance

salle de crossfit les Betes des Vosges
NOM GADROY

PRENOM Nathalie

ADRESSE 11 bis rue de la plaine 88150 CHAVELOT

TEL 33-0671492721

E-MAIL nathalie.gadroy@orange, fr

APPAREIL CHOISI DIVERS

INTENSITE /VITESSE DIVERSES
TEMPS 10mn
NB de personnes 11
tres tres tres un peu tres tres-tres ultra non
evaluation par I'echelle OMS de la penibilité facile facile facile moyen difficile difficile difficile difficile difficile utilsable |a proscrire|
notation 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ajustement du masque barriére pour le sport au visage ; 7 4
présence d’un flux d’air au niveau de I'aréte du nez ; 5 5 1
confort général du masque barriére pour le sport ; 4 4 3
confort respiratoire du masque barriere pour le sport ; 4 6 1
stabilité du volume du masque barriére pour le sport ; 5 3 3
humidite 3 3 4 1
maintien du masque barriére pour le sport ; 6 5
confort du dispositif d’ajustage a la téte ; 7 4
sécurité des fixations ; 7 4
champ visuel ; 7 3 1

autres observations faites par le porteur sur proposition.
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> TEST DE RESISTANCE DU DISPOSITIF D'’AJUSTAGE A LA TETE

REALISE AVEC UN POIDS DE 25 N

ETAT NEUF APRES 50 CYCLES DE LAVAGES

#AMAZINGFEELINGS



ILS NOUS FONT CONFIANCE

La majorité des sports sont représentés dans notre panel, trail-running, athlétisme, triathlon, cyclisme, canoé-kayak,
les sports d'hiver et les sports collectifs sans oublier les sports en salle (fitness, crossfit, boxe, gymnastique...)
ainsi que les sports mécaniques autos et motos.

Cette proximité et cette confiance partagées sont devenues pour nous le gage de pouvoir vous offrir,
au travers de notre marque Ceramig®, les meilleurs vétements techniques possibles

\LES FEDERATIONS ET CLUBS

- o

\ )
— .\ _,
FFESSM FICK. g

Canoe Kayak et Sporis de Pagaie
vOLLES-mmLg

Club 1er division

Fédération Francaise
Championnat de France Volley-Ball

Fédération Francaise d'Etudes
Canoé Kayak et Sports de Pagaie

et de Sports Sous-Marins

otwmch""?d @
& A %, “é’@
o= e | CNISD

.r,@.u"—:__ o
® spowh® Frcl(
Péle France Centre National Equipe de France

Equipe de France

Handisport - Ski/Snowboard Nancy Aviron du Sport de La Défense Compétition multisports pour soldats

blessés et handicapés
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

La majorité des sports sont représentés dans notre panel, trail-running, athlétisme, triathlon, cyclisme, canoé-kayak,
les sports d'hiver et les sports collectifs sans oublier les sports en salle (fitness, crossfit, boxe, gymnastique...)
ainsi que les sports mécaniques autos et motos.

Cette proximité et cette confiance partagées sont devenues pour nous le gage de pouvoir vous offrir,
au travers de notre marque Ceramiq®, les meilleurs vétements techniques possibles

\LES ATHLETES

PAUL TIXIER

& ’/f =

AVIRON
2019

CHAMPIONNAT D’EUROPE DES MOINS DE 23 ANS

TRAILEUR/AVENTURIER
2016 2015

CHAMPIONNE OLYMPIQUE TOP 10 UTMB / DIAGONALE DES FOUS

2019

CHAMPION DU MONDE

2E EN DEUX DE COUPLE POIDS LEGER
(BLM2X)

CHAMPIONNAT DU MONDE DES MOINS DE 23 ANS
2E EN QUATRE DE COUPLE POIDS LEGER

(BLM4X)

2019/2020

CHAMPION D’EUROPE

2020 2020

VICE CHAMPIONNE DU MONDE TRAVERSEE DE L'ATLANTIQUE A LA RAME
CHAMPIONNE D'EUROPE
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Ceramig® reste a votre disposition
pour de plus amples informations,

n’hésitez pas a nous contacter

Mr THIERY HEIM
Tel : 06 08 93 22 42
Mail : thiery@htconcept.com
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